
Sanastoa 
 
Hytty/Hytti = työtila missä puhalletaan ja missä uunit ovat 
 
Verstakko/verstas = puhaltajatyöryhmä jossa 3-6 jäsentä riippuen tehtävästä 
Järjestys: mestari joka toimii ryhmän esimiehenä ja vastaa työn laadusta, 
sekä suorittaa vaativimmat työvaiheet, 1.puhaltaja, 2.puhaltaja, postipoika, 
vormupoika ja uuniin kantaja 
 
Posti = ensimmäinen puhallettu kupla eli alku 
 
Vormu = muotti 
 
Kyyläri = jäähdytysuuni, jossa lasi jäähdytetään hitaasti 500:sta asteesta 
Celsiusta huoneenlämpöön 
 
Pottu/Upokas = keraaminen lasinsulatusastia, vetoisuus yleensä 50-200kg, 
uusi lasisatsi sulatetaan kun edellinen on käytetty loppuun, yleensä öisin 
 
Vannauuni = isompi uunityyppi, jossa voidaan sulattaa uutta massaa päivän 
mittaan sitä mukaa kun sitä menee 
 
Mänki = lasimateriaali eli lasihiekkaseos, joka koostuu pääosin 
kvartsihiekasta, kalkkikivestä ja soodasta. Myös Potaskaa eli koivun tuhkasta 
keitettyä kaliumkarbonaattia on käytetty alentamaan hiekan 
sulamislämpötilaa 
 
Trummeli = välilämmitysuuni 
 
Kauha/Kuuppa = puusta valmistettu työväline, jolla jäähdytetään ja 
muotoillaan lasia. Se on märkä ja säilytetään vesisangossa. 
 
Plootu = metallinen pöytä jossa muotoillaan eli ”velssataan” lasia 
 
Komi = metallinen astia, jonne hukkalasi eli pintti laitetaan ja jossa pillit 
puhdistetaan lyömällä ”putsiraudalla” lasinsirut pois 
 
Kopulit = puukengät jotka jalassa työskenneltiin 
 
Takokortti = pahvista leikattu muistilappu 
 
 
 
 


